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Podstawy opracowania

Baza danych odnawialnych Ŧr·değ energii Wojew·dztwa 
Podkarpackiego
o Prace w zakresie energii wiatru koordynowağ prof. dr hab. inŨ. 
Ireneusz SoliŒski (AGH)

o Efekty prac dostňpne sŃ na stronie http://baza-oze.pl (uwaga: 
strona wymaga bezpğatnej rejestracji, dopiero w·wczas uzyskuje 
siň dostňp do wiňkszoŜci danych)

Strategia rozwoju odnawialnych Ŧr·değ energii  
Wojew·dztwa Podkarpackiego
o Dokument jest w wersji roboczej

o Zmiany mogŃ byĺ zgğaszane przez instytucje uprawnione do 
konsultacji oraz kaŨdego zainteresowanego

o Strategia dostňpna jest na stronie http://pae.org.pl/strategia

http://baza-oze.pl/
http://baza-oze.pl/
http://baza-oze.pl/
http://pae.org.pl/strategia


Typy teren·w pod wzglňdem 

zasob·w energetycznych wiatru na 

wys. 50 m

Klasa terenu pod wzglňdem zasob·w energetycznych wiatru
PrňdkoŜĺ wiatru

[m/s]

GňstoŜĺ mocy wiatru

[W/m2]

1 ïtereny o bardzo sğabych warunkach wiatrowych<4,5 <100

2 ïtereny o sğabych warunkach wiatrowych4,5 ï5,5 100-200

3 ïteren o umiarkowanych warunkach wiatrowych 5,5 ï6,5 200-300

4 ïtereny o dobrych warunkach wiatrowych 6,5 ï7,5 300-500

5 ïtereny o bardzo dobrych warunkach wiatrowych >7,5 >500



Zasoby teoretyczne wiatru w 

woj. podkarpackim
Klasy terenu na Podkarpaciu:

o 6% klasa 2

o 75% klasa 3

o 16% klasa 4

o 3% klasa 5

Obszary szczeg·lnie korzystne pod 
wzglňdem zasob·w wiatru (klasa 4 i 5):

o poğudniowe czňŜci powiat·w leskiego i 
jasielskiego, 

o poğudniowe i p·ğnocne czňŜci powiat·w 
kroŜnieŒskiego (ze szczeg·lnym 
uwzglňdnieniem gmin Ryman·w i Dukla), 
bieszczadzkiego i sanockiego,

o obszary centralnej czňŜci wojew·dztwa 
t.j. obszar powiatu brzozowskiego, 
przemyskiego i strzyŨowskiego,

o poğudniowe czňŜci powiat·w, 
rzeszowskiego, dňbickiego i ropczycko-
sňdziszowskiego.

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe przy zğoŨonej 
topografii terenu bifurkacja nie 
odzwierciedla do koŒca faktycznych 
warunk·w, kt·re trzeba weryfikowaĺ dla 
kaŨdej lokalizacji ïkaŨda z nich moŨe 
byĺ inna.



Potencjağ teoretyczny a 

potencjağ techniczny wiatru
Potencjağ teoretyczny energii wiatru moŨe byĺ reprezentowany 
przez ŜredniŃ gňstoŜĺ mocy wiatru lub potencjağ energetyczny 
wiatru i wyraŨany jest w W/m2 lub kWh/m2/na rok. 

Potencjağ techniczny wyraŨa siň poprzez wielkoŜĺ energii 
wytworzonej w danej elektrowni w ciŃgu roku (AEP) i wyraŨa siň 
najczňŜciej w MWh. W celu moŨliwoŜci odniesienia potencjağu 
technicznego dla r·Ũnych technologii (r·Ũnych elektrowni 
wiatrowych) wielkoŜĺ AEPwyraŨonŃ w MWh odnosi siň do 1 MW 
mocy zainstalowanej (AEPMW) lub do 1 m2 powierzchni wirnika 
(AEPm2). Wtedy uzyskuje siň wskaŦniki, kt·re mogŃ posğuŨyĺ do 
wyznaczenia energii dla r·Ũnych elektrowni wiatrowych o zbliŨonych 
parametrach. 

Nie biorŃc pod uwagň ograniczeŒ potencjağ techniczny 
wojew·dztwa wynosi 114TWh dla obszar·w o potencjale 
teoretycznym wyraŨonym przez ŜredniŃ gňstoŜĺ mocy wiatru z 
zakresu 300 W/m2 do ponad 500 W/m2



Ograniczenia ïszorstkoŜĺ 

terenu
Klasa 

szorrstkoŜci

DğugoŜĺ 

szorstkoŜci 

[m]

Energia [%] Rodzaj terenu

0 0.0002 100 Powierzchnia wody.

0.5 0.0024 73
Cağkowicie otwarty teren np. betonowe lotnisko, 

trawiasta ğŃka itp.

1 0.03 52
Otwarte pola uprawne z niskimi zabudowaniami 

(pojedynczymi). Tylko lekko pofalowane tereny.

1.5 0.055 45

Tereny uprawne z nielicznymi zabudowaniami i 8 

metrowymi Ũywopğotami oddalonymi od siebie o 

ok. 1250 metr·w.

2 0.1 39

Tereny uprawne z nielicznymi zabudowaniami i 8 

metrowymi Ũywopğotami oddalonymi od siebie o 

ok. 500 metr·w.

2.5 0.2 31

Tereny uprawne z licznymi zabudowaniami i 

sadami lub 8 metrowe Ũywopğoty oddalone od 

siebie o ok. 250 metr·w.

3 0.4 24
Wioski, mağe miasteczka, tereny uprawne z 

licznymi Ũywopğotami  las lub pofağdowany teren.

3.5 0.8 18 DuŨe miasta z wysokimi budynkami.

4 1.6 13 Bardzo duŨe miasta z wysokimi budynkami.



Podkarpacie ïszorstkoŜĺ 

terenu
Najbardziej predysponowanymi obszarami do implementacji 
energetyki wiatrowej sŃ obszary o klasach szorstkoŜci 1 i 2. Takimi 
terenami sŃ w szczeg·lnoŜci lekko pofalowane tereny ğŃk i  p·l 
uprawnych z niskimi nielicznymi zabudowaniami. Natomiast obszary 
o klasach szorstkoŜci 3 i 4 nie sŃ predysponowane do lokowania 
elektrowni wiatrowych. 

Teren wojew·dztwa podkarpackiego charakteryzuje siň duŨŃ 
zğoŨonoŜciŃ uksztağtowania jak i szorstkoŜci terenu. Obszary 
zalesione i zabudowane o klasach szorstkoŜci 3 i 4 wystňpujŃ w 
duŨej czňŜci wojew·dztwa (szczeg·lnie na poğudniu), choĺ i w tej 
czňŜci wojew·dztwa moŨna znaleŦĺ obszary o preferowanych 
klasach szorstkoŜci (1 i 2). Wiňksze obszary o klasie szorstkoŜci 1 i 
2 znajdujŃ siň natomiast w centralnej i p·ğnocnej czňŜci 
wojew·dztwa



Uwarunkowania wynikajŃce z 

moŨliwoŜci sieci elektroenergetycznej

Na terenie wojew·dztwa dziağajŃ 3 zakğady 
energetyczne:

o RZE Dystrybucja

o Enion Dystrybucja (o. Tarn·w)

o ZKE Dystrybucja

W wojew·dztwie podkarpackim zlokalizowane sŃ:
o systemowy wňzeğ energetyczny; 750 /400/110 kV 

Wideğka k/Rzeszowa;

o systemowy wňzeğ energetyczny; 400/110 kV, m 
Iskrzynia k/Krosna;

o systemowy wňzeğ energetyczny; 220/110kV, m. 
Chmiel·w k/Tarnobrzega;

o systemowy wňzeğ energetyczny; 220/110 kV. m. 
Boguchwağa k/Rzeszowa;

o gğ·wne punkty zasilania (GPZ-ty) w chwili obecnej w 
wojew·dztwie zlokalizowanych jest 78 stacji 
redukcyjnych GPZ, wysokiego napiňcia na Ŝrednie 
napiňcie, przewiduje siň  nowych GPZ w liczbie okoğo 
30.

Sieĺ wysokiego napiňcia:
o linia 750 kV relacji Wideğka ïUkraina,

o linia 400/220 kV, relacji Poğaniec ïTarn·w  - linia 
dwutorowa,

o linia 400 kV, relacji Poğaniec ïWideğka, 

o linia 400 kV, relacji Wideğka ïTarn·w, 

o linia 400 kV, relacji Wideğka - Iskrzynia k. Krosna, 

o linia 400 kV, relacji Iskrzynia k/Krosna ïSğowacja ïlinia 
dwutorowa, 

o linia 400 kV, relacji Tarn·w ïIskrzynia, 

o linia 220 kV, relacji. Poğaniec ïChmiel·w, 

o linia 220 kV relacji Poğaniec ïBoguchwağa,

o linia 220 kV relacji Chmiel·w ïStalowa Wola, 

o linia 220 kV relacji Stalowa Wola ïAbramowice, 

o linie 110 kV stanowiŃce powiŃzania miňdzy GPZïtami.


